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Laitteen saa avata vain valtuutettu huoltomies.
Laitteen käyttö on sallittu vain kuivissa sisätiloissa, kytkettynä suojamaadoitettuun pistorasiaan.
Käyttöjännite 220..240V. MAX teho 300W.

CE-merkintä ja hyväksyntä
C-major vahvistin on testattu

• Direktiivin 2014/35/EU vaatimukset täyttäväksi. 
	 (Pienjännite direktiivi)
• Direktiivin 2014/30/EU vaatimukset täyttäväkdi. 
	 (EMC direktiivi)

Dokumentaatio on EU vaatimuksen mukaisesti 
arkistoitu KAAKKOON Oy:n toimesta.

Laite tulee hävittää merkinnän mukaisesti 
erillään sekajätteestä. WEEE 2012/19/EU.

Laitetyypit
C-major CM3.0
C-major CM4.0 Mark II
C-major CM4.0 Mark III

Vihdissä 15 marraskuuta 2017

Turvallisuus & laitteen hävittäminen

Takuuehdot
Vahvistimen takuu on kolme vuotta paitsi 
putket, joilla takuu on kolme kuukautta.

Asiakasnumero 1000
Myyntipvm 15.10.2017

Oma vahvistin

Vahvistimesi sarjanumero (takapaneelissa)
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Vahvistimen rakenne
• C-major vahvistin koostuu kahdesta CLASS A- tai AB putkivahvistimesta, aktiivi DI-yksiköstä 	
	 sekä A/B-valitsimesta joilla kahta vahvistinta ohjataan.

• Molemmilla vahvistimilla on kaikki omat säätönsä ja asetuksensa erikseen.

• A/B-kytkimellä saadaan kolme erillistä käyttötilaa: 
	 1) Stereo, jolloin vahvistimet toimivat erillisinä. 
	 2) AtoAB, jolloin LEFT-tulo ohjataan molemmille vahvistimille. 
	 3) Toggle AB-toiminnassa LEFT-tulo syötetään vuoron perään LEFT ja RIGHT -vahvistimille.

• DI-yksikössä on molemmille vahvistimille balansoitu XRL-lähtö, sekä säädettävä kaistanes-	
	 tosuodatin. Stereokuulokkeet kytketään DI-yksikköön (6.3 mm plugi). Kaistanesto vaikuttaa 
	 myös stereokuulokkeille. XLR- ja kuuloketuloksi voidaan valita etuasteen signaali (PRE) tai 	
	 päätevahvistimen kovaääniselle johdettu lähtö (PWR). Vahvistinta voidaan käyttää myös 
	 ilman kaiuttimia. Tällöin kovaääniset korvautuvat sisään rakennetulla keinokuormalla (100W). 	
	 Hiljaisessa käyttötilassa XLR- ja kuulokelähdöt toimivat normaalisti.

Käynnistys
Vahvistimen saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan!

1) Kytke kaiutinjohdot (LEFT, RIGHT) paikoilleen ja valitse kovaäänisten impedanssi 8 tai 16 ohmia.

2) Kytke pedaalin kaapeli (D25-liitin) vahvistimeen ja pedaaliin. Kierrä lukitusruuvit kiinni.

Pedaalikaapelia EI saa kytkeä tai irrottaa jos vahvistimessa on jännite (220V) kytkettynä. 
Sammuta ensin virta, irrota / kiinnitä sitten kaapeli.

3) Kytke XLR-kaapelit tarvittaessa. Normaali balansoitu mikrofonijohto.

4) Aseta molemmat vahvistimet ”STAND BY” -tilaan etupaneelin kytkimillä.

5) Kierrä molemmat ”MASTER VOLUME”-säädöt minimiin.

6) Kytke LEFT ja RIGHT -johdot efektipedaalilta TAI kytke kitaran johto LEFT-tuloon.

7) Kytke virta laitteen takapaneelista

8) Vahvistimet saa parhaiten säädettyä yksi kerrallaan, toinen vahvistin StdBy tilassa 
(kts ”säätövinkkejä”)
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Etupaneeli C-major Mk II

Säädöt
• L/R CLEAN. Äänenvoimakkuus, herkkyys n. 20mV
• L/R DRIVE. Overdrive gain -säädin.
• L/R OD. Overdrive tasonsäätö.
• L/R REVERB. Kaiun tasonsäätö.
• L/R BASS. Vaikutusalue noin 50Hz..200 Hz
• L/R MID. Vaikutusalue noin 150..500Hz
• L/R TREBLE. Vaikutusalue noin 500 Hz >
• L/R MASTER. Äänenvoimakkuus. 
	 Master-säädin sijaitsee FXIN / FXOUT-signaalin JÄLKEEN, 
	 eli säätää myös FXIN-signaalin.

Tuloliittimet
• LEFT. Kitaratulo. 6,3mm monoplugi
• RIGHT. Kitaratulo. 6,3mm monoplugi.
• STEREO. (C-major Mk II). Tulo on rinnakkain L/R-tulojen kanssa.
	 Stereotuloa Ei voi kytkeä yhtäaikaisesti LEFT / RIGHT-tulojen kanssa.
• FXIN. Sisäisesti releohjattu tulosignaali, joka ohittaa etuvahvistimen.
	 6,3 mm monoplugi.
• FXOUT. Puskuroitu etuvahvistimen lähtösignaali. 6,3mm monoplugi.

Kytkimet
• L/R OD ON. Pakko-ohjaa OD-toiminteen vahvistimelle riippumatta
	 pedaalista. (C-major Mk II)
• L/R Rev ON. Pakko-ohjaa kaikuyksikön vahvistimelle riippumatta
	 pedaalista. (C-major Mk II)
• L/R Pentode. Valitsee pääteputket Pentodi / Triodi moodiin.
	 Releohjattu. Triodi-moodissa tehonpudotus noin 50%. 
	 Voidaan käyttää ”lennossa”.
• L/R Stdby. Kytkee KOKO VAHVISTIMEN lepotilaan, releohjattu ja
	 suositeltava käytettäväksi pitempien käyttötaukojen aikana ja 
	 AINA kun kaapeleita kytketään/irrotetaan.
• Pi-Rectif. (Vain C-major Mk I)
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Takapaneeli C-major Mk II

Toiminnot
• Right / Left Speaker. Kytkee päätevahvistimen kovaääniseen. 
	 Kovaäänisen minimi teho (RMS W) merkitty liittimen alle. Käytä vain 		
	 asianmukaista kovaäänisjohtoa. Kitarajohto EI sovellu. Jännite >50V, 		
	 Virta > 2A. Jos liittimessä ei ole plugia, kytkeytyy automaattisesti 
	 sisäinen 100W keinokuorma. 
	 Kaiutinjohdon saa liittää/irrottaa VAIN STAND BY -TILASSA!

• 8/16 OHM. Valitsee kovaäänisen impedanssin. Jos käytetään sisäistä 		
	 kuormaa (hiljainen tila) valitaan 8 OHM.

• AC-liitin 220V. Laitetta saa käyttää vain maadoitetun pistorasian 
	 kautta. Pääsulake (T2A = hidas 2A).

• T1 T4A. Hehkujänniteiden sulake = hidas 4A

• T2 T2A. Varalla, ei käytössä (C-major Mk II)

• FAN OFF -kytkimellä saadaan tuuletin pois käytöstä. 
	 Suositeltavaa on käyttää aina tuuletinta.

• Footswitch D25 -liitin ohjelmoitavalle pedaalille. Pedaali / johto 
	 ON AINA kytkettävä paikoilleen vahvistimen ollessa virraton.

• Footswitch L/R -plugi liittää kaksi jalkakytkintä stereoplugilla (OD/REV)
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Tekniset tiedot
• Pääteasteet CLASS A (tai AB) -vahvistin jonka teho on 10..30W RMS/ 	
	 vahvistin. Valittavissa on useita pääteputkia. Teho ja takaisinkytkentä 	
	 (pääteasteen särö) on myös säädettävissä. Myös CLASS AB -asetus 	
	 sekä katodibiasointi on mahdollista. C-major muuntajat on suunniteltu 	
	 siten, että tehoreservi riittää kaikille päätetyypeille.

• Overdrive on aktiivinen putkella toteutettu äänen muokkaus. 
	 Valittavana kolme perusasettelua HOT - MEDIUM - COLD. 
	 Vakiona asennettu MEDIUM.

• REVERB-kaiku on valittavissa kaikutankeilla tai digitaalisella (vakio) 		
	 kaikupiirillä toteutettuna. Valittavissa LONG - MEDIUM - SHORT 
	 kaikuajat.

• Ottoteho 220VAC 50Hz 300W max

• Mitat: leveys 580 mm x korkeus 290 mm x syvyys 300 mm

• Kotelon materiaali: 18 mm koivuvaneri tappiliitoksin

• Tolex-pinnoite: musta, punainen, valkoinen

• Chassis: 1,5 mm sähkösinkitty Fe, lasertyöstetty.

• Pääteputkityypit: EL84, 6V6, 6L6, EL34, 5881

• Paino 22 kg



C - M A J O R  S T E R E O  K I T A R A V A H V I S T I N  |  K Ä Y T T Ö O H J EKAAKKOON OY 7

C-major kaiutinkaappi 2x12
• Kaakkoon Oy käyttää sopimuksella saksalaisen Palmerin (TM) 
	 valmistamia kaiutinkoteloita. Elementit on valittu sopiviksi C-major 
	 stereovahvistimelle. Kaakkoon Oy on Weber (made in USA) 
	 elementtien maahantuoja.

• Käyttämällä kahta G-major 1x12 kaappia erillään saavutetaan vieläkin 	
	 laajempi stereoefekti.

• Impedanssi on 16 ohm per elementti. Tämä on paras sovitus 
	 C-major vahvistimelle.

• 12" vakiomallien elementit:
- Weber Alnico Classic
- Weber Signature 12A
- WGS Riper
- WGS Veteran
- Celestion Greenback



C - M A J O R  S T E R E O  K I T A R A V A H V I S T I N  |  K Ä Y T T Ö O H J EKAAKKOON OY 8

Balansoitu 
linjatasoinen XLR-lähtö 

molemmille vahvistimille.
Vakio mikrofonikaapeli.

Stereo kuulokelähtö. 32 ohm minimi.
Toimii erinomaisesti hiljaisessa tilassa,

kun kaiuttimia ei ole kytketty.
Plugi 6,3mm.

Kaistanesto (notch) 
suodatin molemmille 
vahvistimille erikseen.

Vaikuttaa XLR- ja 
kuulokelähtöihin.

Tällä säätimellä voidaan 
emuloida kaiuttimen 
resonanssitaajuutta, 
tai käyttää yleisesti 
taajuusleikkurina. 

Estotaajuus vasemmalla
ääriasennolla on noin 
3700Hz ja pienenee 

ääriasentoon
oikealla noin 800Hz.

Valitsee 
pääteasteen (PWR)

signaalin (= suoraan kaiutinlähtö),
tai etuasteen (FXOUT) signaalin.

Yhteinen molemmille 
vahvistimille. Vaikuttaa 

XLR- ja kuulokelähtöihin.

Kaistanesto 
(notch) suodatin. 

Päällä / pois. 
Yhteinen molemmille 

vahvistimille.
Vaikuttaa XLR- ja 
kuulokelähtöihin.

DI-yksikkö

Kaistanestosuodattimen toiminta

Säädin ääriasennossa oikealla.
Estetty taajuusalue 250-1100 Hz

Säädin ääriasennossa vasemmalla.
Estetty taajuusalue 3000-4800 Hz

Kaistanestosuodattimella voi 
emuloida kovaäänistä. Tämä on 
käyttökelpoinen ominaisuus eri-
tyisesti kun vahvistinta käytetään 
”hiljaisena” – siis ilman kaiutin-
kaappia, äänitykseen tai suoraan 
PA-järjestelmään. Sopiva asetus 
kannattaa etsiä oikean äärialueen 
kohdalta.



PROGRAMAMP L AMP R
A>AB

A<>B

A<->B LOCK

NEXT

A / BOD ODREV REV

RIGHTLEFT

OD ODREV REV
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C-major pedaalit

4-kytkimen pedaali

LEFT- ja RIGHT-vahvistimien OD- ja REVERB-painikkeet LED-
valoilla. Kaapeli on vakio D25 naaras/koiras. (Tuotenumero 121)

C-major A/B switch & pedal

STEREO (A/B)
perustila

LEFT-tulo kytketty molempiin
vahvistimiin (A->AB)

LEFT-tulo vuorottelee
A<>B kytkimellä

Virrankytkennän jälkeen
vahvistin asettuu stereo
(A/B) tilaan. NEXT-pai-
nike valisee seuraavan 

A->AB toiminnon
ja vastaavasti seuraavalla

painalluksella A<->B 
toiminteen. Tässä

tilassa A<->B kytkin 
vaihtaa LEFT-tulon

signaalin vahvistimesta 
toiseen.

Toiminnassa kun 
NEXT-valinta kohdassa

A<->B. Vaihtaa 
LEFT-tulon signaalin
vahvistimien kesken.

REV- ja OD- 
kytkimet 

molemmille 
vahvistimille.

LOCK lukitsee OD- ja 
REV-toiminnot pe-

daalissa. Atiiviasento 
(LED palaa) vaikuttaa
molempiin vahvisti-
miin. Huomaa, että
etupaneelin asetuk-
set tulee laittaa pois 
päältä, jotta pedaalin 
asetukset toimivat.
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Säätövinkkejä
• C-major tarjoaa lukemattoman määrän soundiasetuksia. Molemmat vahvistimet 	
	 sisältävät kaikki omat säätönsä. A/B-kytkimellä saadaan toteutettua vahvistimien 	
	 yhteiskäyttö monella eri tavalla. Muutama vinkki tässä:

– Triodi / Pentodi: Triodi-asetus on pehmeämpi ja vähemmän diskantteja toistava.
	 Erinomainen “Blue” soundi. Pentodi-asetuksessa on Attack suurempi.

– OD: aktiivi OD on suunniteltu siten, että “Drive” (Gain) säädön alkupää tuottaa 	
	 suhteellisen puhtaan soundin. OD kääntää Left/ Right-signaalin 180 astetta 	
	 (toinen vahvistin “CLEAN”), tuottaen näin luonnollisen kaltaisen stereoefktin ilman 	
	 lisälaitteita. OD-säätö toimii särön äänenvoimmakkuutena. OD-signaali on put-	
	 killa tuotettu ja puskuroitu siten, että sen vaikutus BASS-MID-TREBLE ToneStac- 	
	 säädöille on “jyrkempi” kuin CLEAN-tulon. OD korostaa keskiäänialuetta ja lisää 	
	 SUSTAINIA huomattavasti.

– REVERB kaventaa dynamiikkaa siten että korkeat taajuudet korostuvat.

– Hyvin kasassa pysyvä kitarasoundi saadaan esim. asettamalla toinen 
	 vahvistimista CLEAN ja toinen OD-tilaan. Master säädöillä asetetaan haluttu taso.

– Pääteputkien valinta määrittelee soundin: esim 6V6 putkilla saadaan “pyöreämpi” 	
	 soundi ja enemmän sustainia kuin EL84 putkilla. EL84 “attack” taas miellyttää 	
	 useimpia kitaristeja. 6L6 on monelle tuttu Texas Sound, tarkka ja erotteleva toisto.

– Pedaalin LOCK-asento lukitsee Left- ja Right-vahvistimien REVERB- ja OD- 
	 asetukset. Näin saadaan korostettua OD/REV yhdellä painalluksella.

– Pedaalin TOGGLE on loistava tapa käyttää efektejä: LEFT-signaali johdetaan 	
	 vuoron perään LEFT/RIGHT-vahvistimille.

– Kahden erilaisen kaiutinelementin käyttö kuten WGS Riper & Veteran 
	 (vakio C-major)
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Efektien käyttö
Stereofonisten efektien käyttö
Vähintään viimeisen efektin ennen vahvistinta tulisi olla stereofoninen. 
Parhaan vaikutuksen saa modulaatioefekteillä kuten Chorus, Flanger, 
Rotary, Phaser tai vastaavilla. Myös Delay on erinomainen stereoefekti.

Monoefekti StereoefektiKitara
RIGHT

LEFT

FX- ja DI-liitynnän käyttö
• DI-lähdöt ovat käyttökelpoisia esim. oman 	
	 soittosession äänitykseen suoraan tallen-	
	 timelle. Signaali on linjatasoinen balansoitu 	
	 stereo. Myös kuulokeliitäntää voi käyttää 	
	 äänitykseen (balansoimaton lähtö). 		
	 Kaistanesto suodatin vaikuttaa sekä XLR- 	
	 että kuulokelähtöön. XLR- ja kuulokelähdöt 	
	 toimivat normaalisti kovaäänisen kanssa tai hiljaisessa tilassa.

• FXIN ja FXOUT ovat linjatasoisia puskuroituja audioliintäntöjä. 
	 Liitin 6,3 mm mono-plugi.

• FXIN ohittaa etuvahvistimen, mutta säätyy MASTERVOLUME säätimestä.

• FXOUT toistaa etuvahvistimen signaalin. Voimakkuudensäätönä käyte-	
	 tään normaalisti CLEAN / OD-säätimiä. Kaikki etuvahvistimen säätimet 
	 luonnollisesti vaikuttavat lähtösignaaliin.


